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Ανήκει στην υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1120086 ΕΞ 2017/31-07-2017 Διακήρυξη
ΤΜΗΜΑ Α.
1. Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών συντήρησης 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση των έξι (6) σταθερών ανιχνευτικών μηχανημάτων με ακτίνες Χ (X-RAYS) μοντέλο HI-SCAN 5180si της κατασκευάστριας εταιρείας Smiths Heimann GmbH,  για τον έλεγχο του περιεχομένου αποσκευών και δεμάτων επιβατών, για τις ανάγκες Τελωνειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 
2. Περιγραφή των υπηρεσιών συντήρησης-όροι
Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Α.Α.Δ.Ε. υπηρεσίες συντήρησης σε  έξι (6) σταθερά ανιχνευτικά μηχανήματα με ακτίνες Χ (X-RAYS) μοντέλο HI-SCAN 5180si της κατασκευάστριας εταιρείας Smiths Heimann GmbH, τα οποία είναι εγκατεστημένα: δύο (2) συστήματα στο Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος και από ένα (1) στα Τελωνεία Χίου, Μυτιλήνης, Κήπων Έβρου και Ηρακλείου Κρήτης,  για τον έλεγχο του περιεχομένου αποσκευών και δεμάτων επιβατών, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018. 
Οι υπηρεσίες συντήρησης στα  έξι (6) σταθερά ανιχνευτικά μηχανήματα με ακτίνες Χ (X-RAYS) περιγράφονται παρακάτω:
Α) Προληπτική Συντήρηση
Η προληπτική συντήρηση κάθε συσκευής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
1.Μακροσκοπική εξέταση 
Κατά την μακροσκοπική εξέταση ο υπεύθυνος τεχνικός θα υποβάλει τα ακόλουθα  μέρη σε λεπτομερή έλεγχο ώστε να πιστοποιήσει την άρτια φυσική κατάσταση και λειτουργία τους, διασφαλίζοντας την μακροχρόνια και συνεχή χρήση τους. Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος εξωτερικών ικριωμάτων - εξωτερικών πάνελ.
· Έλεγχος μολυβδοκουρτίνων εισόδου και εξόδου. Ο έλεγχος γίνεται ως προς την φυσική κατάστασή τους και αρτιότητα, αν έχουν υποστεί φθορές ή αν φέρουν αμυχές ή  οποιαδήποτε άλλη βλάβη που θα προκαλούσε αλλοίωση στην προσφερόμενη από αυτές θωράκιση.
· Έλεγχος όλων των εξωτερικών σημείων ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε όλα τα φις, πρίζες, συνδετήρες. Επίσης γίνεται έλεγχος όλων των εξωτερικών καλωδιώσεων ως προς την αρτιότητα σύνδεσης και την σωστή και ποιοτική κατάσταση. 
· Εξωτερικός οπτικός έλεγχος τις γεννήτριας ακτίνων Χ για πιθανή διαρροή λαδιού. 
· Έλεγχος των ενδεικτικών λυχνιών ενεργής λειτουργίας της συσκευής (X-Ray On).
· Έλεγχος σημείων στηρίξεως της συσκευής. Σύσφιξη αυτών για βέλτιστη στήριξη και συγκράτηση.
· Έλεγχος μοτέρ κίνησης για  οποιαδήποτε μηχανική στρέβλωση.
2.Έλεγχο των μηχανικών μερών και ευθυγραμμίσεων της συσκευής
Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος ευθυγράμμισης φωτοκυττάρων εισόδου. Καθαρισμός και ευθυγράμμιση αυτού, όταν χρειαστεί.
· Έλεγχος για την ανεμπόδιστη περιστροφή των κυλιόμενων τροχίσκων των ιμάντων εισόδου και εξόδου. Καθαρισμός και λίπανση αυτών όπου και όταν  χρειάζεται.
3.Έλεγχο ηλεκτρικών δομών και ηλεκτρονικών μερών της συσκευής
Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος σωστής λειτουργίας πλακετών.
· Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας εισόδου της συσκευής και σωστής διανομής στις επιμέρους πλακέτες.
· Έλεγχος τάσεων γεννήτριας.
· Έλεγχος του ηλ.ρεύματος του σωλήνα των ακτίνων Χ και διασφάλιση ότι είναι εντός προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου. 
· Έλεγχος λειτουργίας του πληκτρολογίου και των διακοπτών της κονσόλας χειρισμού για να διασφαλιστεί η σωστή μηχανική και ηλεκτρική λειτουργία αυτών. 
· Έλεγχος λογισμικού συσκευής.
· Έλεγχος και ρύθμιση ημερομηνίας-ώρας
· Έλεγχος λειτουργίας, ευκρίνειας, ποιότητας, πιστότητας και ανάλυσης της παραγόμενης από την συσκευή εικόνα.
· Έλεγχος των λειτουργιών των μόνιτορ της συσκευής. 
· Έλεγχος σήματος γραμμής και ανιχνευτών. 
· Έλεγχος ανιχνευτών ως προς την θέση και την διεύθυνση ως προς την λυχνία ακτίνων Χ. 
4.Έλεγχο της ασφάλειας του μηχανήματος
Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος συστήματος αυτόματης διακοπής.
· Έλεγχος συστήματος ενδοασφάλισης (Ε-Stop).
· Έλεγχος εσωτερικής δόσης της συσκευής.
· Έλεγχος και μέτρηση ακτινοβολίας σε προκαθορισμένα σημεία της συσκευής όπως ορίζει ο κατασκευαστής, διεθνή πρότυπα και «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
· Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών.
· Έλεγχος συναρμογής μεταλλικών επιφανειών επενδυμένων με ακτινοπροστατευτικό μόλυβδο.
5.Τελικό Έλεγχο τεχνικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εικόνας 
Συγκεκριμένα θα διενεργηθούν:
· Δοκιμές παραμέτρων συσκευής X-Ray με το ειδικό δοκιμαστικό δοκίμιο –βαλιτσάκι -  ECAC STP.
Σε όλες τις ανωτέρω εργασίες προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών.
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιηθούν 2 φορές κατά τη διάρκεια της Σύμβασης: η πρώτη το ανώτερο σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης και η δεύτερη το Α’ εξάμηνο του 2018.
Β) Επισκευή-Συντήρηση μετά από βλάβη
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης εκτός από την προληπτική τακτική συντήρηση, θα πραγματοποιεί και επισκευή και συντήρηση σε κάθε περίπτωση βλάβης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα, για βλάβη μηχανήματος εγκατεστημένου εντός Αττικής, και δύο εργάσιμες (2) ημέρες, για βλάβη μηχανήματος εγκατεστημένου σε περιοχές εκτός Αττικής, από την ειδοποίηση από την Α.Α.Δ.Ε. για ανωμαλία λειτουργίας της συσκευής, να προβεί στην άρση της ανωμαλίας. Για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, η «Εταιρεία» θα επιβαρύνεται με το 5% του ετήσιου κόστους συντήρησης και επισκευής της συσκευής X-Ray (προ ΦΠΑ). 
Η λύση στο πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί, μπορεί να δίνεται και τηλεφωνικά, από εξειδικευμένο τεχνικό του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία θα επιβεβαιώνει με ΦΑΞ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον ανάδοχο (κοινοποίηση στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών – Τμήμα Α),  την λύση του προβλήματος μέσα σε διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση τεχνικού του αναδόχου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πραγματοποιείται επίσκεψη τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής (X-RAY) για επισκευή της βλάβης με το απαραίτητο ανταλλακτικό, εάν αυτό μπορεί να διαγνωστεί από την τηλεφωνική επικοινωνία.
Λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της συσκευής (X-RAYS), εάν ο τεχνικός διαπιστώσει κατά την επίσκεψη του στον χώρο εγκατάστασης της, ότι η βλάβη είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων και δεν μπορεί με την επίσκεψη του να δώσει λύση, δύναται μετά από επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού  (πολύπλοκη βλάβη που αφορά συνδυασμό παραγόντων) από την Υπηρεσία (Τελωνείο), να καθυστερήσει η επίλυση του προβλήματος και σε κάθε περίπτωση όχι  περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ο τεχνικός επί τόπου διαπίστωσε το πρόβλημα. 
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις θα πρέπει να γίνονται γραπτώς μεταξύ της Εταιρείας και της Υπηρεσίας με την σχετική αλληλογραφία να είναι είτε με ΦΑΞ, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Τα υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επισκευής βλάβης πρέπει να είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα ενώ σε κάθε περίπτωση το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των εργασιών συντήρησης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκή απόθεμα των ανταλλακτικών που περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:
	Α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

	1
	CIRCUIT BREAKER  10A

	2
	FUSE   4.0   A / 250 V  MD

	3
	FUSE   4.00  A / 250 V  F

	4
	HITRAX ELECTRONICS II.

	5
	KEYBOARD S. 8.10

	6
	LIF-3.0 EMV-400kHZ

	7
	LIGHTBARRIER TRANSMITTER  2.0

	8
	MONITOR 19"

	9
	PI 3.0

	10
	POWER SUPPLY 24V /  2,5A

	11
	POWER SUPPLY 24V-28V

	12
	SPARE SET 2; HISCAN; HI-TRAX

	13
	BULB 24V-30V

	14
	CONVEYOR BELT  HS  5170 - 06315 E

	15
	DETECTOR LM12SMAT-1.0 XADA

	16
	DETECTOR LM16L-1.0 XADA

	17
	DRUMMOTOR  5170 TS / 5030

	18
	GENERATOR HI-RAY 10 V80

	19
	HI-REG XRC-10;UNI;CPL.

	20
	LIGHTBARRIER RECEIVER    2.0

	21
	LIGHTBARRIER RECEIVER    2.1

	22
	PROTECTION IRONING FOR POWER CABLE

	23
	SWITCH EMERGENCY STOP

	24
	BULB;GLOW;  24V  ;   2,00W;SV8,5

	28
	DONGLE SD/SE/XA/HI-TIP

	30
	LEAD CURTAIN STRIP 5180 (SET 20 STRIPS)




ΤΜΗΜΑ Β.
1. Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών συντήρησης 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση των έξι (6) σταθερών ανιχνευτικών μηχανημάτων με ακτίνες Χ (X-RAYS) μοντέλο HI-SCAN 5180si της κατασκευάστριας εταιρείας Smiths Heimann GmbH,  για τον έλεγχο του περιεχομένου αποσκευών και δεμάτων επιβατών, για τις ανάγκες Τελωνειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

2. Περιγραφή των υπηρεσιών συντήρησης-όροι-εγγύηση
Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Α.Α.Δ.Ε. υπηρεσίες συντήρησης σε έξι (6) σταθερά ανιχνευτικά μηχανήματα με ακτίνες Χ (X-RAYS) μοντέλο HI-SCAN 5180si της κατασκευάστριας εταιρείας Smiths Heimann GmbH, τα οποία είναι εγκατεστημένα: δύο (2) συστήματα στο Τελωνείο Α’ Πειραιά και από ένα (1) στα Τελωνεία Ε’ Θεσσαλονίκης, Ευζώνων, Κρυσταλλοπηγής και Ρόδου, για τον έλεγχο του περιεχομένου αποσκευών και δεμάτων επιβατών, για το χρονικό διάστημα από 14-11-2017 έως 31/12/2018. 
Οι υπηρεσίες συντήρησης στα  έξι (6) σταθερά ανιχνευτικά μηχανήματα με ακτίνες Χ (X-RAYS) περιγράφονται παρακάτω:
Α) Προληπτική Συντήρηση
Η προληπτική συντήρηση κάθε συσκευής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
1.Μακροσκοπική εξέταση 
Κατά την μακροσκοπική εξέταση ο υπεύθυνος τεχνικός θα υποβάλει τα ακόλουθα  μέρη σε λεπτομερή έλεγχο ώστε να πιστοποιήσει την άρτια φυσική κατάσταση και λειτουργία τους, διασφαλίζοντας την μακροχρόνια και συνεχή χρήση τους. Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος εξωτερικών ικριωμάτων - εξωτερικών πάνελ.
· Έλεγχος μολυβδοκουρτίνων εισόδου και εξόδου. Ο έλεγχος γίνεται ως προς την φυσική κατάστασή τους και αρτιότητα, αν έχουν υποστεί φθορές ή αν φέρουν αμυχές ή  οποιαδήποτε άλλη βλάβη που θα προκαλούσε αλλοίωση στην προσφερόμενη από αυτές θωράκιση.
· Έλεγχος όλων των εξωτερικών σημείων ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε όλα τα φις, πρίζες, συνδετήρες. Επίσης γίνεται έλεγχος όλων των εξωτερικών καλωδιώσεων ως προς την αρτιότητα σύνδεσης και την σωστή και ποιοτική κατάσταση. 
· Εξωτερικός οπτικός έλεγχος τις γεννήτριας ακτίνων Χ για πιθανή διαρροή λαδιού. 
· Έλεγχος των ενδεικτικών λυχνιών ενεργής λειτουργίας της συσκευής (X-Ray On).
· Έλεγχος σημείων στηρίξεως της συσκευής. Σύσφιξη αυτών για βέλτιστη στήριξη και συγκράτηση.
· Έλεγχος μοτέρ κίνησης για  οποιαδήποτε μηχανική στρέβλωση.
2.Έλεγχο των μηχανικών μερών και ευθυγραμμίσεων της συσκευής
Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος ευθυγράμμισης φωτοκυττάρων εισόδου. Καθαρισμός και ευθυγράμμιση αυτού, όταν χρειαστεί.
· Έλεγχος για την ανεμπόδιστη περιστροφή των κυλιόμενων τροχίσκων των ιμάντων εισόδου και εξόδου. Καθαρισμός και λίπανση αυτών όπου και όταν  χρειάζεται.
3.Έλεγχο ηλεκτρικών δομών και ηλεκτρονικών μερών της συσκευής
Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος σωστής λειτουργίας πλακετών.
· Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας εισόδου της συσκευής και σωστής διανομής στις επιμέρους πλακέτες.
· Έλεγχος τάσεων γεννήτριας.
· Έλεγχος του ηλ.ρεύματος του σωλήνα των ακτίνων Χ και διασφάλιση ότι είναι εντός προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου. 
· Έλεγχος λειτουργίας του πληκτρολογίου και των διακοπτών της κονσόλας χειρισμού για να διασφαλιστεί η σωστή μηχανική και ηλεκτρική λειτουργία αυτών. 
· Έλεγχος λογισμικού συσκευής.
· Έλεγχος και ρύθμιση ημερομηνίας-ώρας
· Έλεγχος λειτουργίας, ευκρίνειας, ποιότητας, πιστότητας και ανάλυσης της παραγόμενης από την συσκευή εικόνα.
· Έλεγχος των λειτουργιών των μόνιτορ της συσκευής. 
· Έλεγχος σήματος γραμμής και ανιχνευτών. 
· Έλεγχος ανιχνευτών ως προς την θέση και την διεύθυνση ως προς την λυχνία ακτίνων Χ. 
4.Έλεγχο της ασφάλειας του μηχανήματος
Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:
· Έλεγχος συστήματος αυτόματης διακοπής.
· Έλεγχος συστήματος ενδοασφάλισης (Ε-Stop).
· Έλεγχος εσωτερικής δόσης της συσκευής.
· Έλεγχος και μέτρηση ακτινοβολίας σε προκαθορισμένα σημεία της συσκευής όπως ορίζει ο κατασκευαστής, διεθνή πρότυπα και «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
· Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών.
· Έλεγχος συναρμογής μεταλλικών επιφανειών επενδυμένων με ακτινοπροστατευτικό μόλυβδο.
5.Τελικό Έλεγχο τεχνικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εικόνας 
Συγκεκριμένα θα διενεργηθούν:
· Δοκιμές παραμέτρων συσκευής X-Ray με το ειδικό δοκιμαστικό δοκίμιο –βαλιτσάκι -  ECAC STP.
Σε όλες τις ανωτέρω εργασίες προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών.
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιηθούν 2 φορές κατά τη διάρκεια της Σύμβασης: η πρώτη το Β’ εξάμηνο του 2017 και η δεύτερη το Β’ εξάμηνο του 2018.
Β) Επισκευή-Συντήρηση μετά από βλάβη
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης εκτός από την προληπτική τακτική συντήρηση, θα πραγματοποιεί και επισκευή και συντήρηση σε κάθε περίπτωση βλάβης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα, για βλάβη μηχανήματος εγκατεστημένου εντός Αττικής, και δύο εργάσιμες (2) ημέρες, για βλάβη μηχανήματος εγκατεστημένου σε περιοχές εκτός Αττικής, από την ειδοποίηση από την Α.Α.Δ.Ε. για ανωμαλία λειτουργίας της συσκευής, να προβεί στην άρση της ανωμαλίας. Για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, η «Εταιρεία» θα επιβαρύνεται με το 5% του ετήσιου κόστους συντήρησης και επισκευής της συσκευής X-Ray (προ ΦΠΑ). 
Η λύση στο πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί, μπορεί να δίνεται και τηλεφωνικά, από εξειδικευμένο τεχνικό του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία θα επιβεβαιώνει με ΦΑΞ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον ανάδοχο (κοινοποίηση στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών – Τμήμα Α),  την λύση του προβλήματος μέσα σε διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση τεχνικού του αναδόχου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πραγματοποιείται επίσκεψη τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής (X-RAY) για επισκευή της βλάβης με το απαραίτητο ανταλλακτικό, εάν αυτό μπορεί να διαγνωστεί από την τηλεφωνική επικοινωνία.
Λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της συσκευής (X-RAYS), εάν ο τεχνικός διαπιστώσει κατά την επίσκεψη του στον χώρο εγκατάστασης της, ότι η βλάβη είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων και δεν μπορεί με την επίσκεψη του να δώσει λύση, δύναται μετά από επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού  (πολύπλοκη βλάβη που αφορά συνδυασμό παραγόντων) από την Υπηρεσία (Τελωνείο), να καθυστερήσει η επίλυση του προβλήματος και σε κάθε περίπτωση όχι  περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ο τεχνικός επί τόπου διαπίστωσε το πρόβλημα. 
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις θα πρέπει να γίνονται γραπτώς μεταξύ της Εταιρείας και της Υπηρεσίας με την σχετική αλληλογραφία να είναι είτε με ΦΑΞ, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Τα υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επισκευής βλάβης πρέπει να είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα ενώ σε κάθε περίπτωση το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των εργασιών συντήρησης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκή απόθεμα των ανταλλακτικών που περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:
	Α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

	1
	CIRCUIT BREAKER  10A

	2
	FUSE   4.0   A / 250 V  MD

	3
	FUSE   4.00  A / 250 V  F

	4
	HITRAX ELECTRONICS II.

	5
	KEYBOARD S. 8.10

	6
	LIF-3.0 EMV-400kHZ

	7
	LIGHTBARRIER TRANSMITTER  2.0

	8
	MONITOR 19"

	9
	PI 3.0

	10
	POWER SUPPLY 24V /  2,5A

	11
	POWER SUPPLY 24V-28V

	12
	SPARE SET 2; HISCAN; HI-TRAX

	13
	BULB 24V-30V

	14
	CONVEYOR BELT  HS  5170 - 06315 E

	15
	DETECTOR LM12SMAT-1.0 XADA

	16
	DETECTOR LM16L-1.0 XADA

	17
	DRUMMOTOR  5170 TS / 5030

	18
	GENERATOR HI-RAY 10 V80

	19
	HI-REG XRC-10;UNI;CPL.

	20
	LIGHTBARRIER RECEIVER    2.0

	21
	LIGHTBARRIER RECEIVER    2.1

	22
	PROTECTION IRONING FOR POWER CABLE

	23
	SWITCH EMERGENCY STOP

	24
	BULB;GLOW;  24V  ;   2,00W;SV8,5

	28
	DONGLE SD/SE/XA/HI-TIP

	30
	LEAD CURTAIN STRIP 5180 (SET 20 STRIPS)




ΤΜΗΜΑ Γ.
1. Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών συντήρησης 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση της αψίδας ελέγχου εισερχομένων πολιτών σχήματος Π και μοντέλου MAGNASCANNER CS 5000 της κατασκευάστριας εταιρείας  GARRET, που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζονται οι κεντρικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., επί της οδού Καρ. Σερβίας 10. 

2. Περιγραφή των υπηρεσιών συντήρησης-όροι-εγγύηση
Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Α.Α.Δ.Ε. υπηρεσίες συντήρησης στην αψίδας ελέγχου εισερχομένων πολιτών μοντέλο MAGNASCANNER CS 5000 της κατασκευάστριας εταιρείας GARRET, που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζονται οι κεντρικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής X-RAY ελέγχου εισερχομένων πολιτών περιγράφονται παρακάτω:
Α) Προληπτική Συντήρηση
Θα διενεργηθούν οι ακόλουθες εργασίες και έλεγχοι προληπτικής συντήρησης μαγνητικής πύλης:
1.	Έλεγχος τάσεως τροφοδοσίας 220 VAC
2.	Καθαρισμός Ανιχνευτών
3.	Ρύθμιση ευαισθησίας
4.	Έλεγχος και ρύθμιση παραμέτρων ευαισθησίας και απόκρισης
5.	Έλεγχος συσσωρευτών και λειτουργίας του συστήματος UPS (Back-up)
6.	Έλεγχος λειτουργίας φωτοκύτταρων
7.	Έλεγχος λειτουργίας φωτεινών ενδείξεων Πύλης
8.	Έλεγχος λειτουργίας του Συστήματος Αυτοδιάγνωσης Βλαβών
9.	Έλεγχος κατάστασης καλωδίων τροφοδοσίας για φθορές
10.	Έλεγχος με το Test Piece (OTP) της ομοιόμορφης ανίχνευσης σε όλο το χώρο διέλευσης της πύλης
11.	Έλεγχος λειτουργίας ηχητικών και οπτικών σημάτων συναγερμού
12.	Φρεσκάρισμα εκπαίδευσης νέων χειριστών, στο σωστό χειρισμό της συσκευής
13.	Έλεγχος ύπαρξης παρεμβολών στη συσκευή και ρύθμιση φίλτρων για την απάλειψη αυτής 
14.	Έλεγχος λειτουργίας μετρητή 
15.	Ρύθμιση έντασης ήχου συναγερμού
16.	Ρύθμιση χροιάς ήχου συναγερμού
17.	Έλεγχος βυσματώσεων
18.	Απομάκρυνση μεταλλικών αντικειμένων από το χώρο της αψίδας
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιηθούν 2 φορές κατά τη διάρκεια της Σύμβασης: η πρώτη το Α και η δεύτερη το Β εξάμηνο του 2018 αντίστοιχα.
Β) Επισκευή-Συντήρηση μετά από βλάβη
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης εκτός από την προληπτική τακτική συντήρηση, θα πραγματοποιεί και επισκευή και συντήρηση σε κάθε περίπτωση βλάβης, στην οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται  μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησης της Α.Α.Δ.Ε. για ανωμαλία λειτουργίας της συσκευής να προβεί στην άρση της ανωμαλίας. Για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, η «Εταιρεία» θα επιβαρύνεται με το 5% του ετήσιου κόστους συντήρησης και επισκευής της συσκευής X-Ray. 
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των έξι (6) σταθερών ανιχνευτικών μηχανημάτων
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SCAN 5180si 

της κατασκευάστριας εταιρείας 

Smiths Heimann 

GmbH

,  

για τον έλεγχο του 

περιεχομένου αποσκευών και δεμάτων επιβατών, για τις ανάγκες 

Τελωνειακών

 

Υπηρεσ
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της Α.Α.Δ.Ε
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2. 
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-
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Ο 

ανάδοχος

 

θα

 

παρέχει 

στην Α.Α.Δ.Ε. 

υπηρεσίες

 

συντήρησης

 

σε  έξι (6) σταθερά ανιχνευτικά 

μηχανήματα με ακτίνες Χ (

X

-

RAYS

)

 

μοντέλο 

HI

-

SCAN 5180si

 

της κατασκευάστριας εταιρείας 

Smiths Heimann GmbH

, 

τα οποία είναι εγκατεστημένα

:

 

δύο (2) συστήματα στο Τελωνείο 

Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος και από ένα (1) στα Τελωνεία Χίου, Μυτιλήνης, Κήπων Έβρου 

και Ηρακλείου Κρήτης, 

 

για τον έλεγχο του περιεχομένου αποσκευών και δεμάτων επιβατών

, για 

το χρονικό διάστημα 

από την υπογραφή της σύ

μβασης έως 31/12/2018

. 

 

Οι 

υπηρεσίες

 

συντήρησης

 

στα  έξι (6) σταθερά ανιχνευτικά μηχανήματα με ακτίνες Χ (

X

-

RAYS

)

 

περιγράφονται παρακάτω:

 

Α) 

Προληπτική Συντήρηση

 

Η προληπτική συντήρηση κάθε συσκευής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του 

κατασκευαστή και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες

:

 

1.Μακροσκοπική εξέταση 

 

Κατά την μακροσκοπική εξέταση ο υπεύθυνος τεχνικός θα υποβάλει τα ακόλουθα  μέρη σε 

λεπτομερή έλεγχο ώστε να πιστοποιήσει την άρτια φυσική κατάσταση και λειτουργία τους, 

διασφαλίζοντας την μακροχρόνια και συνεχή χρήση τους. 

Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:

 

·

 

Έλε

γχος εξωτερικών ικριωμάτων 

-

 

εξωτερικών πάνελ.

 

·

 

Έλεγχος μολυβδοκουρτίνων εισόδου και εξόδου. Ο έλεγχος γίνεται ως προς την φυσική 

κατάστασή τους και αρτιότητα, αν έχουν υποστεί φθορές ή αν φέρουν αμυχές ή  

οποιαδήποτε άλλη βλάβη που θα προκαλούσε αλλοίωση σ

την προσφερόμενη από αυτές 

θωράκιση.

 

·

 

Έλεγχος όλων των εξωτερικών σημείων ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο έλεγχος επικεντρώνεται 

σε όλα τα φις, πρίζες, συνδετήρες. Επίσης γίνεται έλεγχος όλων των εξωτερικών 

καλωδιώσεων ως προς την αρτιότητα σύνδεσης και την σωστή κ

αι ποιοτική κατάσταση. 

 

·

 

Εξωτερικός οπτικός έλεγχος τις γεννήτριας ακτίνων Χ για πιθανή διαρροή λαδιού. 

 

·

 

Έλεγχος των ενδεικτικών λυχνιών ενεργής λειτουργίας της συσκευής (

X

-

Ray

 

On

).

 

·

 

Έλεγχος σημείων στηρίξεως της συσκευής. Σύσφιξη αυτών για βέλτιστη στήριξη 

και 

συγκράτηση.

 

·

 

Έλεγχος μοτέρ κίνησης για  οποιαδήποτε μηχανική στρέβλωση.

 

2.Έλεγχο

 

των μηχανικών μερών και ευθυγραμμίσεων της συσκευής

 

Συγκεκριμένα θα διενεργηθεί:

 

·

 

Έλεγχος ευθυγράμμισης φωτοκυττάρων εισόδου. Καθαρισμός και ευθυγράμμιση αυτού, 

όταν χρειαστ

εί.

 

